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Nome do produto: CIPERTEK 250 CE.
Cadigo interno do produto:  ND.
Usos recomendados: Inseticida a base de Cipermetrina utilizado no controle de insetos.
Nome da empresa: Citromax Industria e Comércio Ltda.
Rua Mario Pagliosa, 708— Area Industrial Sul - CEP: 89990-000 - Sio Lourengo do
Endereco:
Oeste-SC
Telefone para contato: (49) 3344-3087
Telefone para emergéncias:  0800-7226001 (CEATOX)
Fax: (49) 3344-3087

Classificagdo de perigo conforme Norma ABNT — NBR 14725-2 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU).

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Classificagao do Perigo Categoria
Toxicidade Aguda — Oral 5
Toxicidade Aguda — Dermal 5
Toxicidade para érgdos-alvo especificos — Exposi¢do Unica 2
Toxicidade para orgdos-alvo especificos — Exposicdo Repetida 2
Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo 1
Perigoso ao ambiente aquatico — Cronico 1

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugdo

Pictogramas:
Palavra de ATENCAO
adverténcia:

H303 - Pode ser nocivo se ingerido.

H313 - Pode ser nocivo em contato com a pele.

H371 — Pode provocar danos aos 6rgdos (SNC).

H373 — Pode provocar danos aos érgdos (SNC) por exposi¢do repetida ou prolongada, se
ingerido ou inalado.

H400 — Muito toxico para os organismos aqudticos.

H410 — Muito toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Frases de Perigo:

Prevencdo:
Frases de P260 - Njo inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

Precaugdo: P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 — Lave cuidadosamente apds o manuseio.
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P273 - Evite a liberagdo para o meio ambiente.

Resposta a emergéncia:

P308 + P311 - EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de exposi¢gdo: Contate um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXICOLOGICA / médico.

P312 - Caso sinta indisposicio, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA/médico.

P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P391 - Recolha o material derramado.

Armazenamento:

P405 - Armazene em local fechado a chave.

Disposicao:

P501 - Descarte o conteldo/recipiente em locais apropriados para residuos / disposicdo
final (aterro sanitario apropriado e credenciado por 6rgdos competentes e ou junto a
empresas especializadas para incinerardo ou outra destinagdo em conformidade com as
leis municipais e estaduais da regido).

2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao
N3o existem outros perigos.

CIPERTEK 250 CE é uma mistura / produto formulado.
GRUPO QUIMICO: Piretréides.

3.1 Substancia

, . Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2 Diclorovinil) ciclopropano
Nome quimico:

carboxilato.
n2 CAS: 52315-07-8
Concentragao: 25%
Formula Molecular: Cy,H1gNO3CL,
Sindnimos: Cipermetrina

Outros ingredientes:  NZo existem outros ingredientes perigosos.
Classificagdo de risco
conforme NFPA
(National Fire
Protection
Association)

Recomendacides Especiais

Saude: Azul: 2 = Perigoso

Inflamabilidade: Vermelho: 0 = Ndo queima
Reatividade: Amarelo: 0 = Normalmente Estavel
Especiais: Branco: -----
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Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as
Medidas de Primeiros partes do corpo atingidas com agua em abundancia e sabdo. Se o acidentado estiver
Socorros inconsciente e ndo respirar mais, praticar respiracdo artificial ou oxigenacgdo.

Encaminhar ao servigo médico mais préximo levando esta FISPQ ou rétulo do produto.

Se inalado em excesso, remover a vitima para local arejado e manté-la quente e em
repouso. Se a vitima ndo estiver respirando, aplicar respiragdo artificial. Se a vitima

Inalagdo estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigénio. Evite a aplicagdo do
método boca a boca. Procurar assisténcia médica imediatamente, levando esta FISPQ
ou rétulo do produto.

Remova a roupa contaminada e lave imediatamente as partes atingidas com bastante
Contato com a pele agua e sabdo. Em caso de irritagdo ou se apresentar sintomas de intoxicagdo, procurar
assisténcia médica imediatamente, levando esta FISPQ ou rétulo do produto.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com agua corrente em
abundancia, durante 15 minutos, mantendo as palpebras abertas / afastadas. Retirar

Contato com os olhos lentes de contato, se presentes. Usar de preferéncia um lavador de olhos. Se a irritagao
persistir, procurar assisténcia médica imediatamente, levando esta FISPQ ou rétulo do
produto.

Lavar a boca com agua. N3o provoque vdmito. E possivel que o vémito venha a ocorrer
espontaneamente ndo devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que
aspire residuo. ATENCAO: nunca dé algo por via oral para uma pessoa inconsciente.
Procurar um médico imediatamente levando esta FISPQ ou rétulo do produto.

Ingestao

Quais agdes devem ser . - = . - =
& Evitar a administragdo de medicamentos sem o acompanhamento médico. Ndo

evitadas a . .. . L .
provocar vomito e administrar nada via oral se a pessoa estiver inconsciente.

Protegdo para os Evitar contato direto com o produto durante o processo.

prestadores de primeiros

socorros

4.1 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Pode ser nocivo se ingerido e em contato com a pele. Pode provocar danos aos 6rgdos (SNC) por exposicdo Unica
e repetida ou prolongada, se ingerido ou inalado.

4.2 Notas para o médico

N&do ha antidoto especifico. Em caso de ingestdo do produto realizar lavagem géstrica e administrar carvdo
ativado. O tratamento sintomdatico deverd incluir medidas de suporte como corre¢do de disturbios
hidroeletroliticos, metabdlicos e assisténcia respiratdria, se necessario. Monitorizar as fungdes hepatica e renal.
Os tremores e convulsdes poderdo ser tratados com Benzodiazepinicos e Barbituricos. Tratar broncoespasmo
com broncodilatadores e corticoides. Usar anti-histaminicos e corticoides para tratar reagdes alérgicas. Em caso
de contato ocular, proceder a lavagem com soro fisiolégico e encaminhamento para avaliagdo oftalmoldgica.
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Medidas que devem ser tomadas no combate a incéndio causado pela substancia, ou que ocorra em seu entorno.

5.1 Meios de extingdo

Apropriados Utilizar spray d’agua, po quimico, espuma ou CO,.

N3o apropriados Extintores a base de jato agua forte devem ser evitados para ndo ocasionar
espalhamento do principio ativo para outras regides.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura
Se a carga ou tanque estiver envolvido no fogo, isole a drea em todas as diregGes.
Combata o fogo a uma distancia segura. Use EPI completo e mascara autdénoma. Utilize

Procedimentos . ) ..
diques para conter a 4gua usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar

Especiais . . . . .
P agua em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do
fogo.
Perigos oriundos da
combustdo A queima pode gerar gases toxicos e irritantes.

5.3 Medidas de protegao da equipe de combate ao incéndio

Usar equipamento respiratério e roupa de prote¢do no combate a incéndio envolvendo produtos quimicos.
Recolher os extintores de dgua separadamente. Ndo permitir a entrada de drenos ou agua superficial.

6.1 PrecaugGes pessoais, equipamentos de prote¢do e procedimentos de emergéncia
Precaucdes pessoais: Utilizar macacdo impermedvel, dculos resistentes a substancias
quimicas, botas de borracha e luvas de borracha nitrilica ou PVC ou outro material
impermeavel. A protecdo respiratéria devera ser realizada, devera se optar por
mascaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituivel ou ainda, purificadores de
ar equipados com filtro para vapores organicos. Evitar contato com o produto
derramado ou com superficies contaminadas.

6.1.1 — Para o pessoal
que ndo faz parte dos
servigos de
emergéncia

Remocdo de fontes de ignicdo: Produto ndo inflamavel, no entanto, interromper a
energia elétrica e desligar fontes geradoras de faiscas buscando diminuir ao maximo os
impactos do derramamento. Retirar do local todo material que possa causar principio
de incéndio (ex.: 6leo diesel derramado).

Controle de poeira: Ndo aplicavel por se tratar de um produto liquido.

Prevencdo da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas e
acessorios descritos acima. Utilizar protecdo para os olhos.

Precaucdes da equipe de emergéncia: Luvas e botas de PVC ou outro material
compativel, mascara e dculos de protecdo para produtos quimicos, macacdo de mangas
compridas impermedvel e capacete. A protecdo respiratéria devera ser realizada,
deverd se optar por mascaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituivel ou
ainda, purificadores de ar equipados com filtro para vapores organicos.

6.1.2 — Para o pessoal
do servigo de
emergéncia
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6.2 Precaugdes ao meio ambiente

Evitar a contaminagdo ambiental. Caso ocorra o escoamento do produto para bueiros,
Procedimentos esgotos, rios e outros cursos d’agua, interromper imediatamente a capta¢do da agua
Especiais para humanos ou animais. Contatar o érgdao ambiental mais proximo e o centro de
emergéncia devido, visto que as medidas a serem tomadas dependerdo das proporg¢ées
do acidente, das caracteristicas do recurso hidrico e da populagdo envolvida.

6.3 Métodos e materiais para a contengao da limpeza

Piso pavimentado: conter e recolher o vazamento com materiais absorventes nao
combustiveis (ex: areia, terra, vermiculita, terra de diatomacea). Colocar os residuos em
um recipiente lacrado e identificado devidamente para posterior tratamento e
disposicdo de acordo com as regulamentagdes locais. Limpar preferivelmente com um
detergente; evitar o uso de solventes. O produto derramado ndo deverd mais ser
utilizado. Neste caso, contate a empresa registrante, pelo telefone indicado acima, para
que seja feito o recolhimento pela mesma; Solo: Retire as camadas de terra
contaminada até atingir o solo ndo contaminado, recolha esse material e coloque em
recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme
indicado acima; Corpos de dgua: Interrompa imediatamente a captagdo para o consumo
humano ou animal, e contate o 6rgdo ambiental mais préoximo e o centro de emergéncia
da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporg¢bes do
acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em questdo e da quantidade do produto
envolvido.

Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de agua, pocos, esgotos, galerias
pluviais e efluentes.

Métodos para limpeza

Prevencgao de perigos
secundarios

Isolar a drea em um raio de 50 metros (produtos liquidos), no minimo, em todas as
Procedimentos dire¢des. Usar EPI. Remover fontes de ignicdo. Conter o derramamento. Recolher em
contéineres para descarte. Evitar a contaminagdo de cursos de agua.

Métodos N3do utilizar embalagens vazias.

7.1 PrecaugGes para manuseio seguro:

Utilizar o produto conforme recomendacdes do fabricante. Manipular o produto,
somente com os equipamentos de protec¢do individual, conforme descrito no Item 8.
Manter pessoas, principalmente criancas e animais domésticos longe do local de
trabalho. Ndo entrar em contato direto com o produto.

Medidas Técnicas

Prevencgdo da Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. Ndo comer, beber, fumar e, utilizar
exposicdao ao luvas durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazé-lo de modo a evitar
trabalhador derramamento. N3o utilizar equipamentos de protecdo individual danificados e /ou

defeituosos. Ndo manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Prevencgdo de
incéndio e explosao Manter o produto afastado do calor, faiscas, chamas e outras fontes de ignigdo.
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Orientagdes para
manuseio seguro

Manusear o produto com exaustdo local apropriada ou em area bem ventilada, se em
ambientes abertos manusea-lo a favor de vento. Aplicar somente as doses
recomendadas pelo fabricante. No caso de sintomas de intoxicagdo, interromper
imediatamente o trabalho afaste-se da area de aplicagdo, retire os equipamentos de
protecdo individual e as roupas contaminadas, lave com agua a temperatura ambiente
as regides afetadas e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

7.2 CondigGes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Adequadas

A evitar

Produto e materiais
incompativeis / outras

informacdes

Materiais seguros
para embalagens

Manter o recipiente na embalagem original adequadamente fechado, a temperatura
ambiente e ao abrigo da luz. Armazend-lo em local, devidamente identificado, exclusivo
para produtos toxicos. Trancar o local evitando o acesso de pessoas ndo autorizadas e
criangas. A construcdo deve ser de alvenaria ou material ndo comburente, ventilado,
coberto e ter piso impermeavel. Colocar uma placa de adverténcia com os dizeres:
CUIDADO VENENO. Em caso de armazéns maiores deverdo ser seguidas as instrucoes
constantes da NBR 9843. Observe as disposicdes constantes da legislagdo estadual e
municipal.

Locais Umidos e com fontes de calor e de ignicdo.

Ndo armazenar junto com alimentos, ragdes, medicamentos, bebidas destinados para
consumo humano e de animais. Adotar boas praticas de higiene pessoal. Ndo guardar
nem consumir alimentos no local de trabalho. Lavar as maos antes de comer ou fumar.
Manter o produto fora de alcance de criangas e animais.

Recomendadas: Produto embalado em embalagem apropriada.
Armazenamento: Armazenar em local fresco, ventilado, em containers fechados,
afastado de fontes de ignicdo.

8.1 Parametros de controle

Limites de exposi¢do

ocupacional

Indicadores bioldgicos

Nome quimico
Cipermetrina

Limite de Exposicdo Tipo Referéncias
N3do estabelecido - NR15

Nao estabelecidos.

8.2 Medidas de controle de engenharia

Adequadas

Quando aplicavel utilizar sistema de exaustdo apropriado, visando garantir uma
ventilagdo adequada ao local de trabalho (NR9). O operador deve sempre utilizar um
equipamento para protecdo respiratéria mesmo quando providenciada uma boa
ventilacdo natural ou mecanica.

8.3 Medidas de protec¢ao pessoal

SEGURANCA

USO OBRIGATORIO DE:
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- . Utilizar mascaras semifacial de borracha ou silicone com filtro quimico para vapores
Protegdo respiratdria: o . . . ' o .
organicos e gases acidos combinado com filtro mecanico para particulas.

Protecado para as - e - ,
saop Utilizar luvas de borracha nitrilica, PVC ou outro material impermeavel.

maos:

z:rrc])(t)i:géo para os Utilizar 6culos de seguranga para produtos quimicos. Evitar o uso de lentes de contato.
Protecdo para a pele e Utilizar macacdo de mangas compridas impermeadveis ou hidro-repelentes, botas de
corpo: PVC.

Perigos Térmicos: N3o apresenta perigos térmicos.

Manter os EPI's devidamente limpos e em condi¢cdes adequadas de uso, realizando
periodicamente inspe¢Bes e possiveis manutencdes e/ou substituicbes de
equipamentos danificado.

Precaugdes Especiais:

Apbds o trabalho, lavar as mdos com agua corrente e sabdo. Tomar banho e trocar
de roupa apds o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente,
evitando contato com outros utensilios de uso pessoal.

Medidas de Higiene:

Meios coletivos de

urgéncia: Chuveiro de emergéncia e lavador de olhos.
Estado fisico Liquido.

Cor Branco.

Odor Caracteristico.

Peso molecular Cipermetrina: 416,3.

pH (202C) 4,0a5,0.

Ponto de Fusdo Cipermetrina: 70°C.

Ponto de Ebuligao N3o disponivel.

Ponto de Fulgor N3o disponivel.

Taxa de evaporagdo N3o disponivel.

Inflamabilidade Produto ndo inflamavel.

Limite de
explosividade Produto ndo explosivo.

Densidade de vapor  cipermetrina: 1,25.

Densidade 1,010 g/mL.

Pressdo de Vapor Cipermetrina: 1,7x10’9 mm Hg a 20°C.

Solubilidade Soluvel.

Coeficiente de

partigdo octanol/agua Cipermetrina: Log K,,,: 6,60.
Temperatura de

ignicdo N3o disponivel.
Temperatura de

decomposicao N3o disponivel.
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Viscosidade N3o disponivel.

10.1 Reatividade
N3o ha reagdes perigosas conhecidas.

10.2 Estabilidade Quimica

Produto é estavel a temperatura ambiente e ao ar, sob condi¢es normais de uso, armazenagem, temperatura
e pressao.

10.3 Possibilidade de rea¢oes perigosas

Ndo hd reagdes perigosas conhecidas sob condigdes normais de uso e armazenamento.

10.4 CondicOes a serem evitadas

Altas temperaturas, fontes de ignicdo, exposi¢cdes prolongadas a luz solar direta e exposicdo ao ar com a
embalagem aberta.

10.5 Materiais incompativeis

Nao disponivel.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao
A combustdo produz mondxido e didxido de carbono.

O produto formulado (Cipertek 250 CE) pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a
pele. E ndo é considerado perigoso na categoria inalatéria de toxicidade aguda.

Produto Formulado:

DL50 Oral (ratos): >2.000 mg/Kg.
DL50 Dermal (ratos): >2.000 mg/Kg.

Célculo ETAm:
CL50 Inalatério em ratos: 10 mg/L.

Toxicidade aguda:
Esta classificacdo acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a equag¢do da
aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm), prevista pelo GHS e NBR 14725-
2 (item 5.2.4.1)

Base de Informagdes do CL50 Inalatdrio referentes ao componente técnicos da mistura:

Cipermetrina:
CL50 Inalatdrio (ratos) (4h): 2,5 mg/L.

Corrosao e irritacdo da o .
N3o irritante a pele.

pele:

Lesdes oculares graves Ndo irritante ocular.

Jirritagdo ocular:

Sensibilizacdo
respiratdria ou a pele: N&o sensibilizante.
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Carcinogenicidade:

A Cipermetrina ndo apresentou potencial carcinogénico nos estudos conduzidos com
animais de experimentagdo.

Mutagenicidade:
Toxicidade cronica: A Cipermetrina n3o apresentou potencial mutagénico em testes in vitro. Nos testes in vivo,
os resultados ndo foram conclusivos, mas sugerem que a cipermetrina ndo seja mutagénica.

Efeitos na reproducdo:
A Cipermetrina ndo é teratogénica, nem causou efeitos para a reproducao em estudos
conduzidos com animais de experimentagado.

Exposicdo unica:

Apds exposicdo aguda a cipermetrina em animais de experimentagdo, podem ser observados

efeitos neuromusculares, tais como tremores e redugdo da atividade motora. A substancia

pode causar efeitos no sistema nervoso.lsso pode resultar em sensagdo facial, como

formigamento, coceira ou queimagdo. Na concentragdo presente neste produto a mistura
Toxicidade sistémica como um todo é classificada como categoria 2 de acordo com os critérios de classificacdo do
para drgdo-alvo: GHS.

Exposicdo repetida:

Apds a exposicdo a Cipermetrina foram observados efeitos neuromusculares como

tremores, ataxia, incoordenagdo e diminuigdo da atividade motora em estudos conduzidos

com animais de experimentagdo. A substancia pode causar efeitos no sistema nervoso. Na

concentragdo presente neste produto a mistura como um todo é classificada como

categoria 2 de acordo com os critérios de classificagdo do GHS.

Perigo por aspiragdo: Nao disponivel.

12.1 Ecotoxicidade
Produto Formulado: Ndo ha dados.

Cipermetrina:

Toxicidad . . .
oxicidade para CE50 Algas (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h): > 0,1 mg/L.

:rguaér;:zrgsc.)s CE50 Microcrustaceos (Daphnia Magna) (48): 0,0002 mg/L.
q ’ CE50 Peixes (Espécie ndo relatada) (96h): 0,0082 mg/L.
CES0 Peixes (Cyprinus carpio) (96h): 0,0009 mg/L.
Toxicidade para aves (Espécie ndo relatada): DL50 >4.500 mg/kg (Cipermetrina).
Toxicidade para Toxicidade para abelhas (Apis mellifera): DL50 dérmica (24h) 0,000333 mg/kg (contato)
outros organismos: (Cipermetrina).
Toxicidade para minhocas: Nao disponivel.
Principais efeitos: Muito tdxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Cipermetrina: E rapidamente degradada no solo com meia vida.

12.3 Potencial bioacumulativo
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Cipermetrina: Apresenta alto potencial de bioconcentragao em organismos aquaticos.
12.4 Mobilidade no solo

Cipermetrina: E praticamente imével no solo.

12.5 Outros efeitos adversos

N3o disponivel.

13.1 Métodos recomendados para destinacao final

Se o produto se tornar impréprio para utilizacdo entre em contato com a empresa
fabricante. No tratamento e disposi¢cdo do produto, de seus restos e embalagens usadas,
observar as legislagdes municipal e estadual e/ou federal pertinentes ou consulte a
Citromax para orientagdo.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagdo. O
tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto.
Desative o produto através de incineragdo em fornos destinados para este tipo de
operagdo, equipados com camaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por 6rgao
competente. A destinagdo inadequada das embalagens vazias e restos do produto no meio
ambiente causa contaminagdo do solo, agua e do ar. Recicle qualquer parcela ndo utilizada
do material para seu uso aprovado ou retorne ao fabricante ou ao fornecedor. Devem ser
consultadas legislacGes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolugio CONAMA
005/1993, Lei n? 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).
Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O
descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Produto/Resto do
produto:

O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao
abrigo de chuva e com piso impermeavel, além de diques de conteng¢do. Use luvas no
manuseio desta embalagem. A destinagdo final das embalagens vazias somente podera ser
realizada pela Empresa registrante ou usudria ou por empresas legalmente autorizadas
pelos 6rgdaos competentes. No prazo de um ano da data de compra é obrigatéria a
Embalagem devolugcdo da embalagem vazia ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no
usada: local indicado na nota fiscal emitida no ato da compra. Antes de serem devolvidas, devem
ser colocadas em sacos plasticos bem fechados e encaminhados para a empresa
registrante. Atencdo para ndo misturar embalagens de produtos com grupos quimicos
diferentes num mesmo saco pléstico. E proibida ao usudrio a reutilizacdo das embalagens
vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas as legislagdes pertinentes.

Regulamentag¢des nacionais e internacionais:

Classificagdo Terrestre (Ferroviario, Rodoviario) conforme Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):
o Numero da ONU: 3082
o Nome para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA,
N.E.
Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
Classe/Subclasse de Risco Subsidiario: NA
Numero de Risco: 90
Grupo de Embalagem: Ill

O O O O
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Provisdo Especial: 274, 331, 335, 375
Quantidade Isenta para Transporte:
o Veiculo: 1.000 Kg
o Embalagem Interna: 5L
Perigoso ao meio ambiente: sim.

Classificagdo Hidroviario (Maritimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme Dangerous Goods
(IMDG) e Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ):

O 0O 0 o0 O 0 o0 O

UN Number: 3082

Proper Shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Class or division: 9

Subsidiary risk: NA

Packing group: Ill

EmS: F-A, S-F

Marine pollutant: YES.
Dangerous to the environment: yes.

Classificagdo Aéreo conforme Internacional Aviation Organization — Technical Instructions (ICAO - TI) e
Agéncia Nacional de Aviagdo Civil (ANAC):

O

O O O O O O

LEMBRETES:

UN Number: 3082

Proper Shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Class or division: 9

Subsidiary risk: NA

Packing group: IlI

Marine pollutant: YES.
Dangerous to the environment: yes.

-FICHA DE EMERGENCIA PARA O TRANSPORTE: Para este produto é importante realizar a preparagdo da Ficha
de Emergéncia, conforme NBR 7503-ABNT com tarjas laterais na cor vermelha (Produto Enquadrado como
perigoso para o Transporte).

-INCOMPATIBILIDADE QUIMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE: (*)Conforme ABNT NBR 14619: Esta
substancia/produto é incompativel com produtos da classe 1 (exceto 1.4 com grupo de compatibilidade S),
subclasse 4.1+1 (substancias auto-reagentes que contém o rétulo de risco subsididrio de explosivo) e com a
subclasse 5.2+1 (perdxidos organicos que contém o risco subsidiario de explosivo).

IDENTIFICAGCAO DA UNIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA

90
3082

ROTULO DE RISCO ROTULO DE RISCO PAINEL DE SEGURANCA
PRINCIPAL ADICIONAL*

(*) Este simbolo deve ser acrescentado a unidade de transporte nos casos de ONU 3077 ou 3082; conforme exigéncia da Resolugdo 5.232 —
ANTT / Ministério dos Transportes
(**) Este simbolo deve ser acrescentado a unidade de transporte caso este produto seja embarcado para transporte MARITIMO.
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DESCRIGCAO/SEQUENCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:
ONU3082, SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (Cipermetrina), 9, il
DECLARAGAO DO EXPEDIDOR EXIGIDA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:

“DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAGOES DE TRANSPORTE E QUE
ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO”.

Ministério dos Transportes —MT- Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos - RTPP

NOTA- As regulamentac¢des acima referidas sdo as que se encontram em vigor no dia da atualizagdo desta
FISPQ. Considerando-se a evolugdo continua das regulamentagdes de transporte de produtos perigosos, é
aconselhavel assegurar-se da validade das mesmas junto aos Orgdos Competentes responsavesis.

Regulamentagdes nacionais:
Produto registrado no Ministério da Saude (ANVISA) sob n°: 329230160.

Decreto Lei n2 2.657 — 3 de julho de 1998 — MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

NBR 14725 (Parte 4)— Ficha de Informagdes de Seguranga de Produtos Quimicos — FISPQ, e suas outras
partes (Parte 1-Terminologia, Parte 2- Classificagdo de Perigo e Parte 3- Rotulagem)- ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas).

Critérios do GHS- Globally Harmonised System, ou seja, Sistema Harmonizado Globalmente de rotulagem e
classificagdo de riscos para produtos quimicos- publicado pela ONU (Organizagdo das Nag¢des Unidas), que como
outros paises o Brasil é signatario.

Regulamento do Transporte de Produtos Perigosos - RTPP - Conforme Decreto 96.044, de 18 de Maio de 1988 e
Decreto 98.973, de 21 de Fevereiro de 1.990 e suas instrugdes complementares na Resolugdo 5.232, de 14 de
Dezembro de 2016.

NBR 7503- Ficha de Emergéncia para o Transporte- ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas).
NBR 14619 - Incompatibilidades Quimicas- ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas).

NBR 7500- Identificagdo para o transporte, manuseio, movimentacdo e armazenamento de produtos
perigosos (Simbologia e Sinalizagdo)- ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas).

Uso recomendado- Seguir todas as recomendacgdes de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante
/ registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas na se¢do 1 desta FISPQ.

Observagao Legal Importante- Os dados e informagdes transcritos neste documento sdo fornecidos de boa fé e
representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados
fornecidos pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponiveis no momento, ndo
significando, porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da
aplicacdo desses dados e informagdes, ndo eximindo os usudrios/receptores /trabalhadores/empregadores de
suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e
distribuicdo deste material/produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislagdo, nos
regulamentos e normas em vigor. A registrante ndao assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou



CITROMAXY

CIPERTEK 250 CE

FISPQ: CITRO160
Revisdo: 1

Data: 27/05/2021
Pagina: 13 de 13

despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem, utilizacdo ou descarte do produto, reparagao de prejuizos ou

indenizagGes de qualquer espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. Cabe a empresa usudria do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados

guanto nos possiveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatdrio e fornece informacgdes sobre vérios aspectos deste material /produto quimico
qguanto a riscos, manuseio, armazenamento, acdes de emergéncia, protecao, seguranc¢a, a saude e ao meio
ambiente, do fornecedor deste material/produto ao usudrio/receptor/trabalhadores.

Glossdrio:
CAS — Chemical Abstracts Service;

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Higyenists;

GHS - Sistema Globalmente Harmonizado;
CL50 - Concentragao Letal;

DL50 — Dose letal;

CE50 — Concentragdo efetiva;

NFPA - National Fire Protection Association;
EPI's — Equipamentos de protecdo individual;
NA - N3o aplicavel;

ND — N&o disponivel;

NR - N3do relevante;

ONU - Organizagao das Nagdes Unidas;

OSHA - Occupational Safety and Health Administration;
PEL —Permissible Exposure Limits;

REL — Recommended Exposure Limits;

TLV - Threshold limit value;

TWA — Time Weighted Average;

NBR — Norma Brasileira;

ABNT — Agencia Brasileira de Normas Técnicas;
EPA — Environmental Protection Agency;



